
BRAVOPES BLM 
 

• Membrana in PES con grado di filtrazione assoluto  

• Alte portate con ridotti costi di esercizio 

• Materiali idonei al contatto con alimenti secondo i regolamenti (CE) e (UE) 

• Retrofitting a cartucce con diametro esterno 66 mm 

• Materiali in accordo ai requisiti FDA-CFR21 
 

Filter media Membrana PES 

Supporto a monte Polipropilene 

Supporto a valle Polipropilene 

Canotto interno Polipropilene estruso 

Canotto esterno Polipropilene estruso 

Terminali  Polipropilene 

MATERIALI DI COSTRUZIONE   

- Max. temperatura in continuo 60 °C 

- Sanitizzazione con acqua calda 80 °C 

- Max. pressione differenziale 4,0 bar a 25 °C - 3,0 bar a 50 °C 

- Perdita di carico raccomandata per la sostituzione 2,5 bar a 25 °C 

CONDIZIONI OPERATIVE CONSIGLIATE 

BRAVOPES  BLM è la risposta alle esigenze dell’industria per ottimizzare i costi di gestione 
mantenendo elevati standard qualitativi. 
L’elemento filtrante è caratterizzato da membrana in PES ad elevata superficie che assicura 
ragguardevoli autonomie di esercizio. 
Le prestazioni costanti e riproducibili sono garantite da gradi di filtrazione assoluti (efficienza            
≥ 99,98%) e costanti nel tempo, indipendentemente dalla quantità di contaminante trattenuto. 
La compatibilità chimica dei materiali impiegati e la tecnologia di assemblaggio garantiscono l’impiego 
con i più comuni agenti ossidanti. 
Le applicazioni  tipiche sono nel Food & Beverage e nel trattamento delle acque che richiedono 
filtrazioni a carattere microbiologico e particellare spinto. 

DIRETTIVE EC  
IDONEITA’ CONTATTO CON ALIMENTI 

 
I materiali utilizzati per le cartucce BRAVOPES BLM sono 
in accordo al D.M.   21/3/73 (S.O. della G.U. n° 104 del 
20.04.73) e successivi aggiornamenti, al regolamento 
europeo (UE) 10/2011 e  successivi aggiornamenti, ai 
regolamenti (CE) 1935/2004 e 1895/2005. 
 

PRESTAZIONI 

Ritenzione particellare assoluta ≥ 99,98 %, per particelle da 0,2 - 0,45 e 0,65 µm 



CURVE DI PORTATA CON ACQUA PER CARTUCCIA DA 10” 

SELEZIONE CODICI PER ORDINARE BRAVOPES BLM 

 BLM  -      667     1        -        QY   - GG  - MB 

CODICE LUNGHEZZA 
NOMINALE 

1 10” 

2 20” 

3 30” 

4 40” 

CODICE GUARNIZIONE  

 Standard Silicone 

V Su richiesta Viton 

E Su richiesta EPDM 
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CODICE PRODUCT GRADE 

GG 
General grade  

 
BQ 

Preflussata con 
acqua e certificato  
di qualità nella 
confezione 

BEA Technologies S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
E’ responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e 
l’adattabilità dello stesso alle proprie procedure d’impiego. 

DIAMETRO 

ESTERNO 
TERMINALE CODICE 

66 mm 

DOE: aperta entrambi 
i lati con guarnizione 
piana. 

660 

SOE: lato aperto con  
(2) O-Ring 2.222.  
Lato c ieco con 
terminale piatto. 

663 

SOE: lato aperto con 
(2) O-Ring 2.226 e 
attacco a baionetta a 
2 punti. Lato cieco con 
puntale. 

667 

SOE: lato aperto con 
(2) O-Ring 2.222 e 
lato cieco con puntale. 

668 

GRADO 
FILTRAZIONE  

CODICE 
 

0,2 µm QY 

0,45 µm QR 

0,65 µm QM 

CODICE IMBALLO 

MB Scatola multipla 
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FILTER MEDIA CODICE 
 

PES M 


