
XAE 950T 
scaricatore automatico di condensa a controllo elettronico  

L'installazione dello scaricatore di condensa automa co AutoDrain XAE‐950T è indicata su 
impian  d'aria compressa per rimuovere la condensa che viene accumulata in tubazioni, 
serbatoi, filtri ed essiccatori.  
Lo scaricatore è composto da un circuito ele ronico temporizzato, un sensore di presenza condensa e 
una ele rovalvola ad azionamento servoassis to che viene aperta ad intervalli prestabili .  
Il tempo di apertura è in funzione delle quan tà di condensa presente nel punto di installazione per 
contenere al minimo gli sprechi di aria compressa.  

 
  Ada o per impiego in impian  di aria compressa 
  Pronto all’uso 
  Pulsante test  
  Rapporto qualità prezzo compe vo 
  Elevata capacità di scarico 

 Caratteristiche 

Modelli          XAE-950T-230V XAE-950-110V   

Voltaggi disponibili 230 V– 50/60 Hz 115 V‐50/60 Hz  

Capacità di scarico 70 lt/h 

Pannello di controllo  2 LED indicano l’alimentazione ele rica e lo stato dello scaricatore  

Pulsante test comando manuale di scarico 

Pressione di esercizio min. / max. O,2— 16 bar  

Temperatura di esercizio min. / max. + 1 °C / + 60 °C 

Peso 0,3 Kg 

Dimensioni nominali profondità 100 mm / altezza 120 mm / larghezza 62  mm 

Connessione ingresso raccordo 1/4” Gas / M 

Connessione uscita portagomma  Ø 10 mm 

Collegamento ele rico EN 175301‐803 Type A  

Grado di protezione IP 65 ( con conne ore cablato ) 

BEA Technologies S.p.A. si riserva il diri o di apportare modifiche senza preavviso. E’ responsabilità dell’u lizzatore  
determinare l’idoneità del prodo o richiesto per un uso specifico e l’ada abilità dello stesso alle proprie procedure d’impiego. 
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