
PORATECH INOX 
Фильтрующие элементы PORATECH INOX 

производятся используая фильтрующий 

материал, полученный посредством агломерации 

при высокой температуре гранулированного 

порошка  нержавеющей стали AISI 316L,  

проходящего строгий химический контроль по 

составу и размерам. В результате создаётся 

фильтрующий элемент с повышенной 

пористости, которая, в завизимости от степени 

фильтрации, может превышать 50%. 

Элементы PORATECH INOX преимущественно 

применяются тогда, когда требуется точная, 

безопасная и надежная фильтрация, даже в 

жёстких условиях эксплуатации при высоком 

давлении и температуре. 

Фильтрующие элементы PORATECH  имеются в 

виде цилиндра и патрона 

  

ЦИЛИНДРЫ 

Один торец цилиндра полностью закрыт плоской 

крышкой из нержавеющей стали, приваренной к 

изостатической бесшовной трубке, а на другом 

торце есть соединитель с наружной резьбой. По 

требованию, можно заменить фланцем или 

другим видом соединителя. 

 

ПАТРОНЫ 

Патрон состоит из бесшовной трубки, 

произведённой изостатическим способом; к ее 

торцам приварены торцевые соединения из 

нержавеющей стали. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ 
Цилиндры “Poratech-Inox” отличаются 

несомненным способом гарантировать 

абсолютную герметичность  при 

фильтрации пара и других сред при 

высокой температуре, так как соединения 

осуществляются без прокладок, которые 

могут со временем износиться, а 

непосредственно  способом «металл к 

м е т а л л у » .  Ц и л и н д р ы  м о г у т 

использоваться при температурах до 450°

C. Также предлагаются цилиндры 

“Poratech-Monel” и “Poratech-Inconel”. 

Применяются и как диффузоры газа в 

жидкостях.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАТРОНОВ 
Патрон используется как прецизионный 

фильтр до того, когда рабочая 

температура совместима с материалом 

уплотнения. К типичным применениям 

о т н о с и т с я  ф и л ь т р а ц и я  п а р а , 

и с п о л ь з о в а н н о г о  в  п р о ц е с с е 

стерилизации мембранных патронов. 

Степень фильтрации - 
Микрометры Класс  

PORATECH 
INOX 

 Жидкости Газ 
99,9% 98% 99,9% 98% 

4,5 3 0,5 0,2 03 

9 6 1 0,4 05 

24 16 4 1,2 10 

58 40 9 3,2 20 

90 60 13 5 30 

Стандарт Нет кода 

С винтом B 

  МОДЕЛЬ ЦИЛИНДРА 
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Диаметр мм D 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 

Длина мм L 130 300 450 600 750 900 250 300 450 600 750 900 1000 

Конусное 
соединение 
Газ UNI 339 

 ½" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 

Площадь 
фильтрации 

cm2 200 470 800 950 1200 1400 470 560 850 1130 1400 1700 1880 

Выход-
Вход 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Макс. 
дифференциальное 

давление 
Вход-

Выход 
24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 

Толщина стенки mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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BEA Technologies S.p.A. Оставляет за собой право внести изменения без предупреждения. 
Ответственность за выбор  продукта подходящего для определенного примения и совместимого с 
рабочими условиями несет пользователь.  

РАСХОДЫ ВОЗДУХА, ПАРА И ВОДЫ  
Нижеуказанные значения расходов можно превышать, но в данном случае целесообразно 

обратиться к нашему техническому отделу.  

Напоминмаем, что фильтр гораздо эффективен при маленьком расходе, чем при высоком, и 

срок службы его обратно пропорциональный к расходу. Рекомендуем рассчитать фильтр по 

Модель Скорость потока при падении давления 0,1 бар 

Толщина 

стенки 

Макс. диф. 

давление  

Класс 

Воздух Вода Пар 

 Нм3/ч @ 7 бар л/ч 2 бар               

кг/ч                   

2 бар               

кг/ч 
Наруж-

Внутр. 

Наруж-

Внутр. 

03 25 40 4 8 

2 10 24 05 40 160 10 21 

10 100 730 25 55 

20 100 840 25 55 

POC - 2001  

03 60 100 9 20 

2 5,5 19 

05 100 400 23 50 

10 200 1750 58 130 

20 200 2000 58 130 

30 200 2000 58 130 

POC -1001  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА PORATECH INOX 

POC   200  1 - 05 -  

Код 
Кольцевые 
прокладки 

 

Нет 
кода 

Стандарт EPDM 

V По запросу Вайтон 

N По запросу Буна М 

S По запросу Силикон 

T По запросу Тефлон 
Только код 

200 

Все коды 

Исполнение торцов КОД 

SOE:  Открытый торец с 
(1) уплотнительным 
к о л ь ц о м   2 . 1 1 6 
Заглушка с плоской 
крышкой. 

100 

DOE: открытый с обеих 
сторон с плоской 
прокладкой. 

200 

SOE:   Открытый торец с  
(2) уплотнительными 
кольцами 2.226 и  
штыковым соединением 
З а г л у ш к а  с 
наконечником.  

207 

Исполнени
е торцов 

Площадь 
фильтрац

ии 

Номиналь
ная длина 

Внешни
й 

диамет
р 

Код 

Код 100 210 см2 135 mm 50 mm 1 

470 cm2 10” 

63 mm  

1 

940 cm2 20” 2 

1410 cm2 30” 3 

1880 cm2 40” 4 

Код 200 
Код 207 

Код 

Степень фильтрации - 
микрометры 

Жидкости Газ 
99,9% 98% 99,9% 98% 

03 4,5 3 0,5 0,2 

05 9 6 1 0,4 

10 24 16 4 1,2 

20 58 40 9 3,2 

30 90 60 13 5 


