
PORATECH INOX 
Gli elementi filtranti PORATECH INOX sono ottenuti 
con materiale filtrante realizzato per sinterizzazione 
ad alta temperatura di polveri metalliche granulari 
di acciaio inox AISI 316L di dimensioni ed analisi 
chimica severamente controllate. Ne risulta un 
elemento filtrante ad elevata porosità che può 
arrivare, a seconda dei gradi di filtrazione, anche a 
valori superiori al 50% di vuoto su pieno. 
 
Trova impiego principalmente in tutti i casi dove è 
indispensabile una filtrazione di precisione, di 
sicurezza e di assoluta garanzia anche con severe 
condizioni operative di temperatura e di pressione. 
Gli elementi filtranti “PORATECH INOX” sono 
disponibili in forma di cilindri o di cartuccia. 
 
CILINDRI 
 
Una estremità è completamente chiusa con un 
fondello piano in acciaio inox saldato al tubo 
isostatico senza saldatura, mentre l’altra estremità 
porta un raccordo filettato maschio; a richiesta può 
essere sostituito con una flangia o con un diverso 
tipo di raccordo. 
 
CARTUCCE 
 
La cartuccia è formata da un tubo senza saldatura 
ottenuto con processo isostatico alle cui estremità 
sono saldati terminali in acciaio inossidabile. 

APPLICAZIONI CILINDRI 
I cilindri PORATECH INOX hanno il pregio di 
essere assolutamente sicuri nella filtrazione 
di vapore e di altri fluidi ad alta 
temperatura perché la tenuta non è fatta 
con guarnizioni, che si possono deteriorare 
nel tempo, ma metallo contro metallo. 
I cilindri possono lavorare con temperature 
fino a 450°C e si possono avere anche in 
“PORATECH-MONEL” e “PORATECH-
INCONEL”. Vengono utilizzati anche come 
diffusori di gas in liquidi. 
 
APPLICAZIONI CARTUCCE 
Le cartucce vengono utilizzate come filtro di 
sicurezza generalmente fino a temperature 
operative compatibili con le guarnizioni. 
L’applicazione tipica è quella della filtrazione 
del vapore utilizzato nel processo di 
sterilizzazione delle cartucce a membrana. 

Grado di filtrazione  
Micronetri Classe 

PORATECH 
INOX 

Liquidi Gas 

99,9% 98% 99,9% 98% 

4,5 3 0,5 0,2 03 

9 6 1 0,4 05 

24 16 4 1,2 10 

58 40 9 3,2 20 

90 60 13 5 30 

Esecuzione standard Nessun codice 

Con vite B  

  MODELLO DEL CILINDRO 
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Diametro mm D 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 
Lunghezza mm L 130 300 450 600 750 900 250 300 450 600 750 900 1000 
Attacco conico 
Gas UNI 339 

 ½" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 

Area filtrante cm2 200 470 800 950 1200 1400 470 560 850 1130 1400 1700 1880 

Est. – int. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Max pressione 
differenziale Int. – est. 24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 

Spessore parete mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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BEA Technologies S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
E’ responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e 
l’adattabilità dello stesso alle proprie procedure d’impiego. 

PORTATE DI VAPORE, ARIA, ACQUA 
I valori delle portate sopraindicate possono essere superati, ma in questo caso è opportu-
no contattare il ns. ufficio tecnico. 
Ricordiamo che un filtro è molto più efficace alle portate basse che non alle alte e che la 
durata è inversamente proporzionale alla portata. Si raccomanda quindi di dimensionare i 
filtri con basse portate per cartuccia. 

Modello Portata  con perdita di carico di 0.1 bar 
Sp. parete  

mm 

Press. max diff. 
 

Classe 
Aria  Acqua Vapore  

 Nm3/h @ 7 bar l/h 2 bar 
Kg/h 

6 bar 
Kg/h 

Est. Int Int. Est. 

03 25 40 4 8 

2 10 24 05 40 160 10 21 
10 100 730 25 55 

20 100 840 25 55 

POC - 2001  

03 60 100 9 20 

2 5,5 19 

05 100 400 23 50 

10 200 1750 58 130 

20 200 2000 58 130 

30 200 2000 58 130 

POC -1001  

SELEZIONE CODICI PER ORDINARE CARTUCCE PORATECH INOX 

POC   200  1 - 05 -  

CODICE GUARNIZIONI TERMINALI 

Nessun 
codice 

Standard EPDM 

V  Su richiesta Viton  

N  Su richiesta Buna N 

S Su richiesta Silicone 

T Su richiesta Teflon 
SOLO  

CODICE 200 

TUTTI I  
CODICI 

TERMINALE CODICE 

SOE: lato aperto con  (1) 
O-Ring interno 2.116. 
Lato cieco con terminale 
piatto. 

100 

DOE: aperta entrambi i 
lati con guarnizione piana 

200 

SOE: lato aperto con (2) 
O-Ring 2.226 e attacco a 
baionetta a 2 punti. Lato 
cieco con puntale. 

207 

Terminali 
disponibili 

Area  
filtrante 

Lunghezza 
nominale 

Diam. 
est 

CODICE 

Codice 100 210 cm2 135 mm 50 mm 1 

470 cm2 10” 

63 mm  

1 

940 cm2 20” 2 

1410 cm2 30” 3 

1880 cm2 40” 4 

Codice 200 
Codice 207 

CODICE 

Grado di filtrazione - Micronetri 

Liquidi Gas 

99,9% 98% 99,9% 98% 

03 4,5 3 0,5 0,2 

05 9 6 1 0,4 

10 24 16 4 1,2 

20 58 40 9 3,2 

30 90 60 13 5 


