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I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E’ responsabilità 
dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l’adattabilità dello 
stesso alle proprie procedure d’impiego. 

XAE-ADB-230V / XAE-ADB-115V 
Scaricatore automatico di condensa a controllo elettronico  

Scaricatore automatico indicato per rimuovere le condense accumulate in 
tubazioni, serbatoi, apparecchiature e filtri installati negli impianti di aria 
compressa. 
Il sistema, quando rileva la presenza di condensa, apre lo scarico e lo mantiene 
aperto fino a quando la fase liquida non è stata completamente evacuata; se il 
tempo va oltre 10 secondi, l’apertura dello scarico è prolungata ad 1 minuto ed 
il ciclo successivo viene riprogrammato. 
L’assenza di condensa per lunghi periodi determina una progressiva 

diminuzione dei tempi di apertura per limitare lo spreco energetico. 

• Plug & Play 
• Rapporto qualità prezzo competitivo 
• Elevata capacità di scarico 

 Caratteristiche 

DS-XAE-ADB-A082-IT-24 

Modelli                                 XAE-ADB-230V XAE-ADB-115V 

Voltaggi disponibili 230 V – 50-60 Hz 115 V – 50/60 Hz 

Capacità di scarico massimo  210 l/h 

Pannello di controllo 2 Led: alimentazione (Verde) / scaricatore in scarico (Blu) 

Pulsante scarico manuale Pulsante di scarico 

Pressione di esercizio min. / max. 0,2 – 16 bar 

Temperatura di esercizio min. / max. +1 °C / +60 °C 

Peso  0,27 Kg 

Dimensioni nominali  103 x 98 x 62 mm 

Connessione ingresso 1 x G3/4” M con adattatori G3/8” M – G1/4” M 

Connessione uscita Ø 10 mm 

Collegamento elettrico DIN 43650-A 

Assorbimento massimo  10 VA 

Grado di protezione IP54  

 


